
Getrokken bochten 
Voor bochten met buizen van PVC, PE of PP    

Voor het maken van een bocht met een PVC-, PE- of PP-buis om eenvoudig uw kabels en leidingen 
door te voeren, levert Electroplast u hoogwaardig getrokken kunststof bochten. Door onze speciale 
productiemethode hebben de bochten een zeer nauwkeurige diameter en veel stabiliteit. Getrokken 
bochten kunt u snel en moeiteloos monteren als verbinding tussen diverse soorten kunststof 
beschermbuizen onder de grond.

Uw keuze
U kunt kiezen uit een groot aantal getrokken bochten. Het diameterspectrum loopt van 50 tot  
200 mm, de radia van 500 tot 3.000 mm en de hoeken 15°, 30°, 45° en 90°. De standaard kleur 
is zwart. Wij leveren onze getrokken bochten standaard eenzijdig met een lijmmof of een mof met 
rubber afdichtring. Aan de andere zijde heeft de bocht een spie. Heeft u specifieke wensen voor radia, 
wanddikten en graden? Neem dan contact met ons op.
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Uw voordelen
•	Hoogwaardige 

kwaliteit.
•	Vormvast.
•	Moeiteloze 

montage.
•	Vele modellen 

leverbaar.
•	Productie volgens 

EN 9001.


